
製 品 名

定　尺 4000mm

縮　尺 １／２
表面処理

シルバーアルマイト

材　　質 アルミ押出型材（A6063-T5)

吊ボルト
オプションで材質及びボルト径の変更可能

Ｍ１２軸・平面加工付・レール下場から60mm

Ｓ９完封・９ミクロン

Ｔ１０１型（軽量用・露出タイプ）

スパナ掛け
平面加工10mm

スパナ掛け
平面加工10mm

適応荷重　

適応荷重　

ブラケット重量

特記事項

吊ボルトはＳＵＳ製換装可能（オプション）　ボルト種類：４分軸換装可能（オプション）

ハンガーレールはオプションで指定色焼付塗装可能です。

なし

スチールロットピン　L-50　3.2φ

取付下地目安：Ｃ－７５ｘ４５ｘ１５ｘ２.３ｔ相当（通し材推奨）

なし

なし

製　品　デ　ー　タ

ＡＢＳ切り板　２ｔ

固定ビスピッチ：@600mm（一般部）・@300mm（収納部）　

　

ポイントガイドコマ

落下防止金物

エンドフタ

ジョイントピン

ランナー構成部材

Ｍ12吊ボルト
スチール

ランナーベース
スチール

ベアリング

ベアリング

ランナーベース
スチール
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Ｍ12吊ボルト
スチール

ランナー

樹脂ベース（白）

樹脂ベース（白）

クロスタイプ

２軸４輪タイプ

２軸４輪タイプ　　：本体＝スチール　主動部＝ボールベアリング　樹脂ガイドローラー

クロスタイプ　　　：本体＝樹脂成型品　スラストベアリング＝スチール製

ベアリング

ランナーベース
スチール

樹脂ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ
樹脂ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ

樹脂ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ

スラストベアリング

樹脂ベース（５０φ）

Ｔ１０１型・クロスタイプ

Ｔ１０１型・２軸４輪タイプ

レール単重(kg／ｍ) 2.850kg／ｍ　　１本重量＝11.4kg／本（L-4000）

クロスタイプ　183g／個　　２軸４輪タイプ　500g／個
　３０ｋｇ／枚

１００ｋｇ／枚
ランナー重量(g／個)
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ランナー構成部材

ジョイントピン

エンドフタ

落下防止金物

ポイントガイドコマ

　

　 固定ビスピッチ：@600mm（一般部）・@300mm（収納部）

ＡＢＳ切り板　２ｔ

製　品　デ　ー　タ

なし

なし

取付下地目安：Ｃ－７５ｘ４５ｘ１５ｘ２.３ｔ相当（通し材推奨）

ハンガーレールはオプションで指定色焼付塗装可能です。

吊ボルトはＳＵＳ製換装可能（オプション）　ボルト種類：４分軸換装可能（オプション）

特記事項

ブラケット重量

製 品 名

定　尺 4000mm

縮　尺 １／２
表面処理

シルバーアルマイト

材　　質 アルミ押出型材（A6063-T5)

吊ボルト
オプションで材質及びボルト径の変更可能

Ｍ１２軸・平面加工付・レール下場から60mm

Ｓ９完封・９ミクロン

Ｔ１０２型（軽量用・天井埋込タイプ）
適応荷重　

適応荷重　

スチールロットピン　L-50　2.6φ
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スパナ掛け
平面加工10mm

スパナ掛け
平面加工10mm

ブラケット2.3t
スチール

Ｍ12吊ボルト
スチール

ランナーベース
スチール

ベアリング

ベアリング

ランナーベース
スチール

ランナー

樹脂ベース（白）

樹脂ベース（白）

樹脂ベース（５０φ）

ベアリング

樹脂ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ

ブラケット2.3t
スチール

ランナーベース
スチール

スラストベアリング

樹脂ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ

樹脂ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ

クロスタイプ

２軸４輪タイプ

２軸４輪タイプ　　：本体＝スチール　主動部＝ボールベアリング　樹脂ガイドローラー

クロスタイプ　　　：本体＝樹脂成型品　スラストベアリング＝スチール製

Ｔ１０２型・クロスタイプ

Ｔ１０２型・２軸４輪タイプ

　３０ｋｇ／枚

１００ｋｇ／枚

レール単重(kg／ｍ)

ランナー重量(g／個)

2.685kg／ｍ　　１本重量＝10.7kg／本（L-4000）

クロスタイプ　183g／個　　２軸４輪タイプ　500g／個

210ｇ／個　　スチール製　2.3ｔ

6
0

7
0

2
.3

20 18 20

3
3

28
3
2

58

Ｍ12吊ボルト
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製 品 名 材　　質 アルミ押出型材（A6063-T5) 製　品　デ　ー　タＴ１０３型（露出タイプ／天井埋込タイプ）

定　尺
縮　尺 １／２

表面処理
シルバーアルマイト

吊ボルト
Ｍ１２軸・平面加工付・レール下場から60mm

Ｓ９完封・９ミクロンオプションで材質の変更可能
ランナー構成部材

ジョイントピン

エンドフタ

落下防止金物

ポイントガイドコマ

　

　 固定ビスピッチ：@600mm（一般部）・@300mm（収納部）

ＡＢＳ切り板　２ｔ

なし

なし

取付下地目安：Ｃ－７５ｘ４５ｘ１５ｘ２.３ｔ相当（通し材推奨）

なし

ハンガーレールはオプションで指定色焼付塗装可能です。

特記事項

ブラケット重量

スチールロットピン　L-50　2.6φ

吊ボルトはＳＵＳ製換装可能（オプション）　

適応荷重　

3600mm

スパナ掛け
平面加工10mm

天井受材

Ｍ12吊ボルト
スチール
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ランナー クロスタイプ

樹脂巻ベアリング
２段

Ｔ１０３型（露出タイプ）・クロスタイプ

Ｔ１０３型（天井埋込タイプ）

　６０ｋｇ／枚 1.697kg／ｍ　　１本重量＝6.1kg／本（L-3600）レール単重(kg／ｍ)

ランナー重量(g／個) 180g／個

本体＝スチール切削加工品　主動部＝樹脂巻ボールベアリング　　

16 21 16



製 品 名

定　尺 4000mm

縮　尺 １／２
表面処理

シルバーアルマイト

材　　質 アルミ押出型材（A6063-T5)

吊ボルト
オプションで材質及びボルト径の変更可能

Ｍ１２軸・平面加工付・レール下場から60mm

Ｓ９完封・９ミクロン

ランナー構成部材

ジョイントピン

エンドフタ

落下防止金物

ポイントガイドコマ

　

　 固定ビスピッチ：@600mm（一般部）・@300mm（収納部）

ＡＢＳ切り板　２ｔ

製　品　デ　ー　タ

ハンガーレールはオプションで指定色焼付塗装可能です。

特記事項

ブラケット重量

取付下地目安：Ｃ－１００ｘ５０ｘ２０ｘ２.３ｔ相当（通し材推奨）

スチールロットピン　L-50　2.6φ

吊りボルトＳＵＳ製換装可能（オプション）　ボルト種類：４分軸・Ｍ１４軸換装可能（オプション）

適応荷重　

適応荷重　

アルミ押出型材

アルミ押出型材

ＴＯＫベアリング

ＴＯＫベアリング

Ｍ12吊ボルト
スチール

ランナーベース
アルミダイカスト

ベアリング

ポイント通過プレート
樹脂

ランナーベース
アルミダイカスト

ベアリング

ランナーベース
スチール

ベアリング

樹脂ガイドローラー

ベアリング

樹脂ガイドローラー

ランナーベース
スチール
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ランナー
クロスタイプ

２軸４輪タイプ

２軸４輪タイプ　：本体＝スチール　主動部＝ボールベアリング　樹脂ガイドローラー

Ｍ５０１型（露出タイプ）

ポイント落下防止金物

ポイントガイド

ＴＯＫベアリング

ランナーベース
アルミダイカスト

ベアリング

ポイント通過プレート
樹脂

ＢＯＸ勘合材

スパナ掛け
平面加工10mm

ベアリング
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ランナーベース
スチール

Ｍ12吊ボルト
スチール

スパナ掛け
平面加工10mm

ＢＯＸ勘合材

樹脂ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ

Ｍ５０１型・クロスタイプ

Ｍ５０１型・２軸４輪タイプ

クロスタイプ　　：本体＝ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ　主動部＝ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ  TOKﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ　ﾎﾟｲﾝﾄ通過＝樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ

１３０ｋｇ／枚

３００ｋｇ／枚

レール単重(kg／ｍ)

ランナー重量(g／個) クロスタイプ　405g／個　　２軸４輪タイプ　613g／個

225ｇ／個　　スチール製　2.3ｔ

2.992kg／ｍ　　１本重量＝12.0kg／本（L-4000）



製 品 名

定　尺 4000mm

縮　尺 １／２
表面処理

シルバーアルマイト

材　　質 アルミ押出型材（A6063-T5)

吊ボルト
オプションで材質及びボルト径の変更可能

Ｍ１２軸・平面加工付・レール下場から60mm

Ｓ９完封・９ミクロン

ランナー構成部材

ジョイントピン

エンドフタ

落下防止金物

ポイントガイドコマ

　

　 固定ビスピッチ：@600mm（一般部）・@300mm（収納部）

ＡＢＳ切り板　２ｔ

製　品　デ　ー　タ

ハンガーレールはオプションで指定色焼付塗装可能です。

特記事項

ブラケット重量

取付下地目安：Ｃ－１００ｘ５０ｘ２０ｘ２.３ｔ相当（通し材推奨）

スチールロットピン　L-50　2.6φ

吊りボルトＳＵＳ製換装可能（オプション）　ボルト種類：４分軸・Ｍ１４軸換装可能（オプション）

適応荷重　

適応荷重　

アルミ押出型材

アルミ押出型材

68

68

6
0

8
5

2
.3

96.6

38 20.6 38

16 18 18 16

68

25

17
32

49

32
8
.5

6
.5

4
7

9
1

36
1

9

22
1
4

22

5
8

56

58
22 14 22

19 19

10 48 10

68

1
0
 

3
2

 
1
0

5
5

ＴＯＫベアリング

ＴＯＫベアリング

Ｍ12吊ボルト
スチール

ランナーベース
アルミダイカスト

ベアリング

ポイント通過プレート
樹脂

ランナーベース
アルミダイカスト

ベアリング

ランナーベース
スチール

ベアリング

ベアリング

ランナーベース
スチール

ランナー
クロスタイプ

２軸４輪タイプ

２軸４輪タイプ　：本体＝スチール　主動部＝ボールベアリング　樹脂ガイドローラー

58

18.7 20.6 18.7

ＴＯＫベアリング

ポイントガイド

ランナーベース
アルミダイカスト

スパナ掛け
平面加工10mm

ベアリング

Ｍ12吊ボルト
スチール

ブラケット2.3t
スチール

ポイント通過プレート
樹脂

ポイント落下防止金物

Ｍ５０２型・クロスタイプ

Ｍ５０２型（システム天井対応タイプ）・２軸４輪タイプ

ベアリング

14.3 14.3

ランナーベース
スチール

ブラケット2.3t
スチール

スパナ掛け
平面加工10mm

樹脂ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ
樹脂ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ

樹脂ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ

Ｗ天井受材

Ｍ５０２型（天井埋込ﾀｲﾌﾟ／システム天井対応ﾀｲﾌﾟ）

クロスタイプ　　：本体＝ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ　主動部＝ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ  TOKﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ　ﾎﾟｲﾝﾄ通過＝樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ

１３０ｋｇ／枚

３００ｋｇ／枚

レール単重(kg／ｍ)

ランナー重量(g／個)

3.215kg／ｍ　　１本重量＝12.9kg／本（L-4000）

クロスタイプ　405g／個　　２軸４輪タイプ　613g／個

225ｇ／個　　スチール製　2.3ｔ
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製 品 名 材　　質 アルミ押出型材（A6063-T5)Ｎ３０２型（天井埋込タイプ）

　

　

製　品　デ　ー　タ

ＴＯＫベアリング26 34 26
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5
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5
6
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定　尺
縮　尺 １／２

表面処理
シルバーアルマイト

吊ボルト
オプションで材質及びボルト径の変更可能 Ｓ９完封・９ミクロン 3000mm

Ｍ１６軸・平面加工付・レール下場から60mm

適応荷重　

ランナー構成部材

ジョイントピン

エンドフタ

落下防止金物

ポイントガイドコマ

固定ビスピッチ：@600mm（一般部）・@300mm（収納部）

ＡＢＳ切り板　２ｔ

ハンガーレールはオプションで指定色焼付塗装可能です。

特記事項

ブラケット重量

アルミ押出型材

スチールロットピン　L-50　3.2φ

特殊鋼＋ＳＵＳ曲げ1.5ｔ

吊りボルトＳＵＳ製換装可能（オプション）　ボルト種類：５分軸・Ｍ１４軸換装可能（オプション）

取付下地目安：Ｃ－１２５ｘ５０ｘ２０ｘ2.3ｔ相当（通し材推奨）
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ランナーベース
アルミダイカスト

ベアリング

ポイント通過
フリーベアリング

ランナーベース
アルミダイカスト

ベアリング

ポイント通過
フリーベアリング

ランナー

ＴＯＫベアリング

ブラケット3.2t
スチール

ランナーベース
アルミダイカスト

ポイントガイド

ポイント通過
フリーベアリング

ポイント落下防止金物

スパナ掛け
平面加工14mm

Ｎ３０２型・クロスタイプ

クロスタイプ ３００ｋｇ／枚
1095g／個　　

本体=ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ　主動部=ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ  TOKﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ　ﾎﾟｲﾝﾄ通過=ﾌﾘｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

レール単重(kg／ｍ) 5.755kg／ｍ　　１本重量＝17.3kg／本（L-3000）

ランナー重量(g／個)

615ｇ／個　　スチール製　3.2ｔ

ベアリング

34 26 34
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Ｍ16吊ボルト
スチール
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製 品 名 材　　質 アルミ押出型材（A6063-T5)Ｎ３０２型（天井埋込タイプ）

　

　

製　品　デ　ー　タ

定　尺
縮　尺 １／２

表面処理
シルバーアルマイト

吊ボルト
オプションで材質及びボルト径の変更可能 Ｓ９完封・９ミクロン 3000mm

Ｍ１６軸・平面加工付・レール下場から60mm

適応荷重　

ランナー構成部材

ジョイントピン

エンドフタ

落下防止金物

ポイントガイドコマ

固定ビスピッチ：@600mm（一般部）・@300mm（収納部）

ＡＢＳ切り板　２ｔ

ハンガーレールはオプションで指定色焼付塗装可能です。

特記事項

ブラケット重量

スチールロットピン　L-50　3.2φ

吊りボルトＳＵＳ製換装可能（オプション）　ボルト種類：５分軸・Ｍ１４軸換装可能（オプション）

取付下地目安：Ｃ－１２５ｘ５０ｘ２０ｘ2.3ｔ相当（通し材推奨）

なし

なし
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ランナーベース
スチール

ベアリング

ベアリング
ガイドローラー

ベアリング
ガイドローラー

ランナーベース
スチール

ベアリング

ベアリング ベアリング

ランナーベース
スチール

ランナーベース
スチール

ベアリング
ガイドローラー

ベアリング
ガイドローラー

ランナー

Ｎ３０２型・２軸４輪タイプ

２軸４輪タイプ　

引戸仕様 折戸仕様

１０００ｋｇ／枚 レール単重(kg／ｍ) 5.755kg／ｍ　　１本重量＝17.3kg／本（L-3000）

ランナー重量(g／個)

615ｇ／個　　スチール製　3.2ｔ

引戸仕様　2480g／個　　折戸仕様　1970g／個

本体=ｽﾁｰﾙ　主動部=ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ　ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ　ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

スパナ掛け
平面加工14mm

ブラケット3.2t
スチール

ランナーベース
スチール

ベアリング

ベアリング
ガイドローラー
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Ｍ16吊ボルト
スチール
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